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Konformitätserklärung 
 

Dauereinsatztemperatur 
 

Geltungsbereich: IFG® 5500 und G9900 Werkstoffe 

 

 

Hiermit bestätigen wir, dass umgeformte oder geschnittene oder zum Zwecke der 
Abdichtung verwendete Werkstücke aus den Materialien unserer Produktlinie 

 

 
 
 

 

IFG® 5500 
G-9900® 

 

 

 

 

 

 

Im Bereich der Dauertemperatur auch unter gesättigtem Dampf (saturated steam) 

eingesetzt werden können, sofern weder die Temperatur noch der Druck als solches und 
auch das Produkt aus Druck und Temperatur nicht über den nachfolgend genannten 
Parametern liegen und die vorgenannten Styles/Produkte dem technischen Datenblatt 

entsprechend eingesetzt werden. 
 

Dünnere Dichtungen von 1,6mm Dicke sind grundsätzlich dickeren Versionen 
vorzuziehen. Für Anwendungen im Überhitzen Dampf (superheated steam) sind die 
vorgenannten Styles/Produkte nicht vorgesehen. 

 

Style IFG® 5500 G-9900® 
Maximale Dauereinsatztemperatur 290°C (550°F) 340°C (650°F) 

Druck 83bar (1200 PSIG) 138bar (2000 PSIG) 

𝐷𝑟𝑢𝑐𝑘 ×  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟   (1.6mm) 
14000 𝑏𝑎𝑟 ×  °𝐶  

(400000 𝑝𝑠𝑖𝑔 ×  °𝐹 ) 

25000 𝑏𝑎𝑟 ×  °𝐶  

(700000 𝑝𝑠𝑖𝑔 ×  °𝐹 ) 

 

 
Die Styles/Produkte sind nach Verwendung bestimmungsgemäß zu entsorgen. 
Bitte zögern Sie nicht die Anwendungstechnik für Rückfragen zu kontaktieren. 

 

 


